Wega Elektronik GmbH 
Hauptverwaltung 
Mathias-Brüggen-Straße 76 
5000 Köln 30 

Tel. 0221/5968-0 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Hamburg 
Eiffestraße 600 

2000 Hamburg 26 

Tel. 040/2192031-2 


ab März 1981 neue Anschrift: 
Borsteler Chaussee 85 
2000 Hamburg 61 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Hannover 
Karl-Schumacher-Allee 8-10 
3012 Langenhagen 

Tel. 0511/733083-4 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Kassel 
Harleshäuser Straße 26 
3500 Kassel 

Tel. 0561/62013-4 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Dortmund 
Ernst-Mehlich-Straße 6 
4600 Dortmund 1 

Tel. 0231/527596-7 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Köln 
Bleriötstraße 1-3 

5000 Köln 30 

Tel. 0221/5968136-8 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Frankfurt 
Frankfurter Allee 19-21 
6236 Eschborn 

Tel. 06196/ 45056-7 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Stuttgart 
Höhenstraße 10 

7012 Fellbach 

Tel. 0711/587869 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro München 
Landsberger Straße 495 
8000 München 60 

Tel. 089/838096 


Interberg-Elektronik GmbH 
Wega Vertretung 
Uhlandstraße 122 

1000 Berlin 31 

Tel. 030/870581 


Bruno Mohr 
Wega Vertretung 


6800 Mannheim 
Tel. 0621/24935 


Der Inhalt entspricht dem Stand vom 
Dezember 1980. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt dienen, 
vorbehalten. 


WE 


Wega Elektronik GmbH, Mathias-Brüggen-Strasse 76, 
5000 Köln 30 

Holland, Brandsteder Electronics B.V, Badhoevedorp 
Österreich, Haufigasse 24, II Wien 

Schweiz, Egi + Fischer & Co. AG. 8022 Zurich 
Polymark Belge n.v.. Raketstraat 100, 130 Brussel 
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FARBFERNSEHER UND VIDEORECORDER 
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WEGA QUALITÄT HAT TRADITION. 


Qualitätssicherung ist eine 
schwierige Aufgabe, eine ständige 
Herausforderung gerade in einem 
Bereich wie der Video-Technik, wo die 
Entwicklung sehr rasch fortschreitet. 
Denn Qualität muß erarbeitet werden. 
Immer wieder mit neuen Ideen, mit 
Sorgfalt und Präzision von der Kon- 
struktion bis zur Fertigung, bis zum 
Service. 

Dieses Verständnis von Qualität 
hat Tradition bei Wega. Es zeigt sich bei 


den ersten Rundfunkempfängern aus 
dem Jahre 1924 ebenso wie bei dem 
ersten Fernsehgerät mit drehbarem 
Bildschirm, bei der Entwicklung der 
steckbaren Farbplatine, der Modul- 
technik. Es zeigt sich aber auch in der 
gesamten Gestaltung, in einem Design, 
das weit mehr ist als die bloße 
Verpackung der Technik. 


TECHNIK VON INTERNATIONALEM ZUSCHNITT. 


Wega hat als Ergebnis internatio- 
naler Zusammenarbeit direkten Zugriff 
auf alle wesentlichen Erkenntnisse aus 
Forschung und Entwicklung, auf neue 
Technologien, auf Bauteile. Das ist ohne 
Zweifel ein Vorteil, der entscheidend 
zur Leistungsfähigkeit der Wega Geräte 


beiträgt. Genauso zu ihrer Betriebs- 
sicherheit, zu ihrer langen Lebens- 
dauer. Zum internationalen Standard 
gehört auch die Vorbereitung aller 
neuen Wega Farbfernseher auf Video- 
und Bildschirmtext. 


QUALITÄT BEDEUTET ZUVERLÄSSIGKEIT. 


Wega Farbfernseher und Video- 
recorder werden aus sorgfältig selek- 
tierten Bauteilen gefertigt. Kompromiß- 
lose Prüfungen in jeder Phase der 
Fertigung stellen die Qualität sicher, 
die lange Lebensdauer bedeutet. Wie 
streng die Maßstäbe dabei sind, beweist 
der Dauerstreß-Test, der bei den Fern- 


sehern 4 Monate Betriebszeit simuliert. 

Auch vom technischen Konzept 
her sind Wega Geräte auf hohe Zuver- 
lässigkeit ausgelegt. Das gilt gleicher- 
maßen für die Kaltchassis-Technik bei 
den Farbfernsehern wie für das robuste 
U-loading Prinzip im Videorecorder 
Video 3. 


WEGA DESIGN IST ZEITLOS. 


Ein Fernsehgerät hat, wie ein 
Videorecorder oder auch eine HiFi- 
Anlage, neben dem rein technischen 
Nutzen noch eine andere Funktion zu 
erfüllen: Es muß sich harmonisch in das 
Wohnumfeld einfügen. Wega Farbfern- 
seher sind klar und schnörkellos 


` gezeichnet, in einem Design, das funk- 


tional ist und damit zeitlos. Sie lassen 


sich nahtlos in die bestehende Einrich- 
tung integrieren, wie z.B. Wega color 

2065 und 3065 in verschiedenen Holz- 
tönen oder der neue Wega color 3063 
in beige- oder anthrazitmetallic. Oder 

sie lassen sich als eigenständige, mar- 
kante Objekte im Raum einsetzen, wie 
z.B. Wega color 3060, 3061 und 3062. 





WEGA 








FORMAT ZEIGT SICH IN VORBILDLICHER TECHNIK. 


Gebaut im weltweit erfolgreichen 
Betaformat, überzeugt der Video- 
recorder Wega Video 3 gleichermaßen 
durch vorbildliche Technik, ausgereifte 
Qualität und beispielhafte Ausstattung. 
Die Bandführung nach dem U-loading- 
Prinzip steht für hohe Zuverlässigkeit 
und Präzision. Und damit für eine Bild- 
qualität, die so gut wie originalgetreu ist. 





TIMER FÜR 14 TAGE UND 4 PROGRAMME. 


Der Wega Video 3 zeichnet nicht 
nur das Programm auf, das Sie gerade 
sehen oder eines, das gleichzeitig im 
anderen Kanal läuft. Er zeichnet auch 
auf, wenn Sie nicht zu Hause sind. 
Dafür ist er mit einem quarzgesteuer- 
en Timer ausgestattet, mit dem sich 
bis zu 4 Aufzeichnungen (auch von 
verschiedenen Sendern) innerhalb von 
14 Tagen vorprogrammieren lassen. 
Die Ein- und Ausschaltzeiten sind dabei 
auf die Minute genau einzustellen. 


Video 3 ist über Kurzhubtasten 
eicht zu bedienen. Von der Oberseite 
oder von der Front, je nachdem wie das 
Gerät aufgestellt ist. Eine Logik-Schal- 
tung schließt dabei Bedienungsfehler 
aus. Zusätzlich lassen sich alle Lauf- 
unktionen bequem über die Infrarot- 
Fernbedienung steuern. 











EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG. 


Dazu kommen eine ganze Reihe 
von Automatikfunktionen, die den Um- 
gang mit dem Wega Videorecorder 
erleichtern. Angefangen vom elektroni- 
schen Sendersuchlauf, der 12 Program- 
me ansteuert und speichert. Uber die 
APS-Einrichtung, die Filmanfang oder 
-ende oder jede andere Stelle auf der 


WIEDERGABE NACH WUNSCH. 


Mit dem Video 3 läßt sich die 
Wiedergabe-Geschwindigkeit beliebig 
variieren: Stillstandprojektion ist 
ebenso möglich wie Einzelbildschal- 


tung, stufenlos verstellbare Zeitlupe 

und Zeitraffer mit 3-facher Geschwin- 
digkeit. Dazu kommt die Cue/ Review- 
Funktion, die auch bei schnellem Vor- 


Cassette markiert und automatisch 
wiederfindet bis hin zum automatischen 
Rückspulen bei Cassettenende, das mit 
einem akustischen Signal angekündigt 
wird. 


und Rücklauf mit rund 12-facher Ge- 
schwindigkeit ein deutliches Bild liefert. 
Damit läßt sich jede gewünschte Szene 
auf der Cassette ganz schnell finden. 


ALLE MÖGLICHKEITEN FÜR EIGENE VIDEO-PRODUKTIONEN. 


Der Kameraeingang am Video 3 
ermöglicht den Direktanschluß einer 
Schwarzweiß- oder Farb-Videokamera, 
ohne zusätzliches Netzteil oder Adap- 


ter. Für das nachträgliche Vertonen 
bespielter Cassetten ist die Audio Dub- 
Einrichtung vorgesehen. Das ist beson- 
ders für Schmalfilmer interessant, die 


ZEITGEMÄSSES CASSE TTEN FORM AT. 


Perfekt abgestimmt auf den 
Wega Video 3, ermöglichen die Wega 
Videocassetten eine Aufnahme- und 
Wiedergabequalität, die dem Original 
praktisch in nichts nachsteht. Hoch- 
wertiges Chromdioxid-Material ist die 
Garantie für brillante, farbtreue Auf- 
zeichnungen. Die kompakten, hand- 
lichen Abmessungen sind ebenso 
praxisgerecht wie die Spieldauer: 

2 Stunden 10 Minuten mit der L-500, 
3 Stunden 15 Minuten mit der L-750. 





Video Cassette Video Cassette 


Video Aufnahme Video Aufnahme 
und Wiedergabe und Wiedergabe 





ihre 8 mm-Filme auf Videocassette 
überspielen möchten. 














FORMAT IST IN JEDER GRÖSSE SPÜRBAR. 


Die Qualität der Wega Farbfern- 
seh-Technik kommt auch im 56 cm- 
Format voll zum Tragen. Der Wega 
color 2065 überzeugt gleichermaßen 
durch sein hervorragendes Bild, über- 
durchschnittlichen Bedienungskomfort 
und nicht zuletzt durch hohe Zuver- 
lässigkeit. Sichergestellt wird diese 
Zuverlässigkeit vor allem durch die aus- 
gereifte CXS-Kaltchassis-Technik. 

Die 56 cm Super-Contrast Farbbild- 
röhre steht für Brillanz und Schärfe. 
Für angemessene Tonqualität sorgen 


Drei Gehäuseausführungen in 
echtem Holz stehen zur Wahl: Nuß- 
baum, Mahagoni, Eiche schwarz. 


das Super-Parallelton-Verfahren und 
die HiFi-Endstufe. 

Eine Reihe von durchdachten 
Details wie Infrarot-Fernbedienung, 
elektronischer Sendersuchlauf und das 
automatische Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß machen die Aus- 
stattung komplett. 

Die konsequente Technik im Wega 
color 2065 beeinflußt natürlich auch 
die formale Gestaltung: Das elegante, 
kompakte Gehäuse ist klar und funktio- 
nal in der Linienführung, 





DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK. 


56 cm Super-Contrast-Farbbildröhre. 
Automatischer Sendersuchlauf. 
Digitalspeicher für 16 Programme. 


Automatische Frequenzkontrolle (AFC) 
und Feinabstimmung. 


Super-Paralleiton-Verfahren und HiFi- 
Endstufe mit 10 Watt Sinus nach 
DIN 45500. 


Infrarot-Fernbedienung für alle wichti- 
gen Funktionen. 


Automatisches Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß. 


Lautsprecherausgang für Außenlaut- 
sprecher. 


Ausgang für Tonband oder HiFi-Anlage. 
Kopfhörerausgang. 


Kindersicherung (Bedienungselemente 
hinter Blende). 


Auf Bildschirm- und Videotext 
vorbereitet. 




















PERFEKTES FÜGT SICH ÜBERALL 
HARMONISCH EIN. 


Technik ist nur dann wirklich per- 
fekt, wenn sie nicht allein ihre Funkti- 
on erfüllt, sondern sich auch harmo- 
nisch ihrem Anwendungsbereich 
anpaßt. Ein gutes Beispiel für dieses 
Verständnis ist der Wega color 3065, 
der funktionelles Design mit der Aus- 
strahlung von edlem Holz verbindet. 
Auf die Technik ist Verlaß, in jeder Hin- 
sicht: Das CXS-Kaltchassis steht für 
hohe Lebensdauer. Die 66 cm Super- 
Contrast-Farbbildröhre bringt ein exzel- 
lentes Bild, das über Kontrastauto- 


Drei Gehäuseausführungen aus 
echtem Holz stehen zur Wahl: 
Nußbaum, Mahagoni, Esche schwarz. 


matik der Raumhelligkeit angepaßt 
wird. Der Ton hat praktisch HiFi- 
Qualität. Nicht zuletzt durch das Super- 
Paralleiton-Verfahren, die 10 Watt 
HiFi-Endstufe und die integrierte 
2-Weg-Lautsprecherbox. Der Bedie- 
nungskomfort läßt keine Wünsche 
offen: Infrarot-Fernbedienung, automa- 
tischer Sendersuchlauf mit Speicher 
für 16 Programme, Timer zum vorpro- 
grammierten Einschalten, automati- 
sches Abschalten 2 Minuten nach 
Sendeschluß. 





DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK. 


66 cm Super-Contrast-Farbbildröhre. 


Kontrastautomatik (automatische 
Helligkeitsanpassung). 


Automatischer Sendersuchlauf. 


Digitalspeicher für 16 Programme. 





Automatische Frequenzkontrolle (AFC) 
und Feinabstimmung. 


Super-Paralleiton, HiFi-Endstufe mit 
10 Watt Sinus nach DIN 45500, einge- 
baute 2-Weg-Lautsprecherbox. 





Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. 


Infrarot-Fernbedienung für alle wichti- 
gen Funktionen. 


Automatisches Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß. 


Lautsprecherausgang für Außenlaut- 
sprecher. 


Ausgang für Tonband oder HiFi-Anlage. 





HOWATT 
































Kopfhörerausgang. 


Kindersicherung (Bedienungselemente 
hinter Blende). 


Auf Bildschirm- und Videotext vorbe- 
reitet. 
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WEGA COLOR 3065 











QUALITÄT IST EIN KONSTRUKTIONSPRINZIP. 


Wesentliches Kennzeichen des 
Wega color 3063 ist die konstruktive 
Sorgfalt, die sich in der großen Linie 
ebenso zeigt wie im kleinsten Detail. 
Beispielhaft in Technik, Bedienungs- 
komfort und formaler Gestaltung 
beweist dieses Modell nachdrücklich 
den hohen Anspruch der Wega Farb- 
fernseh-Technik. 

Das CXW-Kaltchassis sichert hohe 
Lebensdauer bei geringem Strom- 
verbrauch. Die Bildqualität der 66 cm 


Zwei Gehäusefarben stehen zur 


Wahl: Beigemetallic, Anthrazitmetallic. 


Super-Contrast-Farbbildröhre fasziniert 
durch Schärfe und Brillanz. Super- 
Parallelton und 10 Watt-HiFi-Endstufe 
liefern hervorragende Klangqualität. 
Die Bedienung ist denkbar bequem, der 
Komfort reicht von der Infrarot-Fern- 
bedienung über den automatischen 
Sendersuchlauf mit digitaler Speiche- 
rung von 16 Programmen bis zum auto- 
matischen Abschalten 2 Minuten nach 
Sendeschluß. 





DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK. 


66 cm Super-Contrast-Farbbildröhre. 
Automatischer Sendersuchlauf. 
Digitalspeicher für 16 Programme. 


Automatische Frequenzkontrolle 
(AFC) und Feinabstimmung. 


Super-Parallelton-Verfahren und HiFi- 
Endstufe, 10 Watt-Sinus nach DIN 
45500. 


Infrarot-Fernbedienung für alle wichti- 
gen Funktionen. 


Automatisches Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß. 


Lautsprecherausgang für Außen- 
lautsprecher. 


Ausgang für Tonband oder HiFi-Anlage. 


Kopfhörerausgang, 


Auf Bildschirm- und Videotext 
vorbereitet. 
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KOMPROMISSLOSE TECHNIK GENIESST 
JEDERZEIT ANSEHEN. 


Technik, konsequent eingesetzt, 
beschränkt sich nicht auf die bloße 
Funktion. Sie beeinflußt auch die for- 
male Gestaltung, wie der Wega color 
3060 nachdrücklich beweist. Die kom- 
promißlose Trennung der Funktions- 
bereiche Sehen, Hören und Bedienen 
führt zu einem Design von zeitloser 
Klarheit. 

Die CXS-Kaltchassis-Technik garantiert 
hohe Zuverlässigkeit. 

Die 66 cm Super-Contrast-Farbbild- 
röhre besticht durch ein brillantes, 


Vier Gehäusefarben stehen zur 
Wahl: Hellgrau, Metallic, Anthrazit, 
Schwarz. 


scharfes Farbbild, angepaßt an die 
Raumhelligkeit durch die eingebaute 
Kontrastautomatik. Super-Parallelton, 
HiFi-Endstufe mit 10 Watt Sinus Aus- 
gangsleistung. Die Bedienung ist aus- 
gesprochen komfortabel durch Infrarot- 
Fernbedienung, automatischen Sender- 
suchlauf mit digitaler Speicherung von 
16 Programmen und automatisches 
Abschalten 2 Minuten nach Sende- 
schluß. Das zusätzlich lieferbare Unter- 
gestell ist mit einem 3-Weg Laut- 
sprecher-System ausgestattet. 





DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK. 


66 cm Super-Contrast-Farbbildröhre. 


Kontrastautomatik (automatische 
Helligkeitsanpassung). 


Automatischer Sendersuchlauf. 
Digitalspeicher für 16 Programme. 


Automatische Frequenzkontrolle (AFC) 
und Feinabstimmung. 


Super-Parallelton-Verfahren und HiFi- 
Endstufe mit 10 Watt Sinus nach DIN 
45500. 


Drehregler für Lautstärke-Grundeinstel- 
lung, Höhen, Tiefen und Kontrast. 


Infrarot-Fernbedienung für alle wichti- 
gen Funktionen. 


Automatisches Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß. 


Lautsprecherausgang für Außenlaut- 
sprecher. 


Ausgang für Tonband oder HiFi-Anlage. 


1OWaTT 











Kopfhörerausgang. 


Untergestell mit eingebautem 3-Weg- 
HiFi-Lautsprecher lieferbar. 


Auf Bildschirm- und Videotext 
vorbereitet. 





WEGA COLOR 3060 
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FUNKTION BESTIMMT DIE FORM. 





Im Wega color 3061 ist hochwer- Contrast-Farbbildröhre sorgt für ein 
tige Technik konsequent verwirklicht. brillantes, scharfes Bild, das sich über 
Das zeigt bereits die Linienführung, die Kontrastautomatik der Umgebungs- 
durch jene Klarheit und Sachlichkeit helligkeit anpaßt. Die HiFi-Endstufe in 
besticht, die funktionales Design aus- Verbindung mit Super-Parallelton 
zeichnet. Der technische Aufwand, der sichert brillante Tonqualität. Infrarot- 
dahinter steht, ist überzeugend. Der Fernbedienung, automatischer Sender- 
Wega color 3061 ist mit dem zuverläs- suchlauf mit Speicher für16 Programme 
sigen CXS-Kaltchassis ausgerüstet, das und automatisches Abschalten 2 Minu- 
für Langlebigkeit und geringen Strom- ten nach Sendeschluß kennzeichnen 
verbrauch steht. Die 66 cm Super- den Bedienungskomfort. 


Vier Gehäusefarben stehen zur 
Wahl: Hellgrau, Metallic, Anthrazit, 
Schwarz. 





DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK. 


66 cm Super-Contrast-Farbbildröhre. 











Kontrastautomatik (automatische 
Helligkeitsanpassung). 





; f 10 WATT 
5 D AFC K 5 


SENDERSUCHLAUF 
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Automatischer Sendersuchlauf. 


Digitalspeicher für 16 Programme. 





Automatische Frequenzkontrolle (AFC) 
und Feinabstimmung. 


Super-Parallelton-Verfahren und HiFi- 
Endstufe mit 10 Watt Sinus nach DIN 
45500. 


Infrarot-Fernbedienung für alle wichti- 
gen Funktionen. 


Automatisches Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß. 


Lautsprecherausgang für Außenlaut- 
sprecher. 


Ausgang für Tonband oder HiFi-Anlage. 
Kopfhörerausgang. 


Auf Bildschirm- und Videotext 


vorbereitet. WEGA COLOR 3061 
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DER REIZ PERFEKTER TECHNIK IST ZEITLOS. 


Die kompromißlose Anwendung 
hochentwickelter Technik beeinflußt 
unübersehbar die Linienführung des 
Farbfernsehers Wega color 3062. Das 
Ergebnis ist ein beispielhaft klares und 
sachliches Design von zeitlosem Wert. 
Von gleichbleibendem Wert ist auch die 
Technik. Das CXW-Kaltchassis sichert 
hohe Lebensdauer bei geringem Strom- 
verbrauch. Die 66 cm Super-Contrast- 
Farbbildröhre liefert ein scharfes, 
brillantes Bild. Es paßt sich über Kon- 
trastautomatik der Raumhelligkeit an. 


Drei Gehäusefarben stehen zur 
Wahl: Hellgrau, Metallic, Anthrazit. 


Für exzellente Tonqualität sorgen das 
Super-Parallelton-Verfahren, die HiFi- 
Endstufe und die eingebaute 2-Weg- 
Lautsprecherbox. Der Bedienungskom- 
fort ist umfassend. Angefangen von der 
Infrarot-Fernbedienung, über den auto- 
matischen Sendersuchlauf mit 
Speicher für 16 Programme bis zum 
automatischen Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß. Die Anschlußkabel 
sind unsichtbar im Fuß verlegt, das 
Gehäuse ist um 180° drehbar. 





DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK. 


66 cm Super-Contrast-Farbbildröhre. 


Kontrastautomatik (automatische 
Helligkeitsanpassung). 


Automatischer Sendersuchlauf. 
Digitalspeicher für 16 Programme. 


Automatische Frequenzkontrolle (AFC) 
und Feinabstimmung, 


Super-Parallelton-Verfahren, HiFi- 
Endstufe mit 10 Watt Sinus nach DIN 
45500, eingebaute 2-Weg-Laut- 
sprecherbox. 


Drehregler für Lautstärke-Grundein- 
stellung, Höhen, Tiefen und Kontrast. 


Infrarot-Fernbedienung für alle wichti- 
gen Funktionen. 


Automatisches Abschalten 2 Minuten 
nach Sendeschluß. 


Lautsprecherausgang für Außenlaut- 
sprecher. 


Ausgang für Tonband oder HiFi-Anlage. 


Kopfhörerausgang. 








Gerätefuß mit integrierter Kabelführung. 


Auf Bildschirm- und Videotext 
vorbereitet. 
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Endabschaltung 2 a, 

| nach Programmschluß Ko, x x 

| Hifi-Tonendstufe i 

| nach DIN 45500 -| 10WSinus 10 W Sinus 10 W Sinus 10 W Sinus 10 W Sinus 10 W Sinus 
Tonregelung ) getrennte Höhen- getrennte Höhen- | Drehregler getrennte Höhen- 
PU TORI + Tiefenregelung J +Tiefenregelung +Tiefenregelung 
Lautsprecher 10w 10W Jow 10 w° 10W 10W 

Mn Ji j HiFi-2-Weg-Box H HiFi-2-Weg-Box 

Fernbedienung IN, En JX X X 
Netzspannung 220 V. a 220V 20V 220 V 
Netzfrequenz 50Hz 50 Hz | 50 Hz 50 Hz 

| Leistungsaufnahme i Bw 15 W TEW 85W 

Gehäuse- f anthraait hellgrau | hellgrau hellgrau 
ausführungen | metallic metallic metallic j metallic 
pi beige- anthrazit anthrazit anthrazit 

i metallic schwarz schwarz 

E Fi 4 

(Breite x Höhe x 70,6x 78,9 x 76,8 x 63,7 x 78,0 x 618x 

Tiefe in em) f 45,5 x 410 50,0 x 46,7 517x445 67,0 x 48,0 51,0 x 46,0 104,0 x 46,0 










































Gerätegewicht ir [295 kg 38,0 kg 35,6 kg 42,5 kg 42,5 kg AA,Tkg 
| Vorbereitung auf un 

Bildschirmtext* X X X X x x 
Videotext”... x X X 1x X x 
Zubehör OUntergestell mit 


eingebauter 
3-Weg-Hifi-Box 








"Das Projekt Bildschirmtext läuft zur Zeit im Feldversuch im Raum Düsseldorf und Berlin 
**Der Videotext-Feldversuch wird in 3 Jahren abgeschlossen sein. Die Bundespost behält sich technische Änderungen vor. 














Allgemeine Daten Video3 PE 
Videoaufzeich- Schrägspuraufzer nung | í 

























BNC-Buchse, 1 Vss an 







Kopftrommel- 
nungsverfahren mit rotierenden Köpfen, 75 Ohm asymmetrisch, durchmesser 7,4487 cm 
Videosignal CCIR, PALcolour p synchr negativ Videospurwinkel 
Lagerungs- u j | Video out: :  BNC-Buchse, 1Vss an (bei Bandtransport) 5°01 
temperatur - 20°C bis +65°C i 75 Ohm asymmetrisch, | Azimuthwinkel +7 




























 synchr, negativ 


Horizontalauflösung Farbe: 260 Zeilen 
s/w: 300 Zeilen 


Signal- Farbe: 40 dB 
Rauschabstand s/w: 43 dB 






Betriebstemperatur 5°C bis 40°C 


Antenneneingang 75 Ohm, asymmetrisch 
koaxial 


Empfangsbereiche E2-4, E5-12, E2168 
(12 Programmtasten 
einstellbar) 


Bandbreite 


Bandtransport- 
geschwindigkeit 1,873 cm/Sek. 


Max. Spieldauer 2 Std. 10 Min {mit L-500) 
3 Std. 15 Min. (mit L-750) 


12,65 mm 





















| Audiosignal 
| Audio in 








"Cinch 47 kOhm, -10 dB Schnellvorlauf- und 

























| HF-Modulatorausgang E 30-39 l Rückspulzeit 3,5 Min. (mit L-500) 
Stromversorgung 220 4,5 60 Ha Mic j  Klinkenbuchse Timer 24-Stunden-Zyklus 
H n 600 Ohm, -60 dB 2Wochen, 4 Programme 
Leistungsaufnahme IW N i MR I Rah A B 
Abmessungen Bet) ABO IE3R3r mm a Fk Ami MN Mitgeliefertes Zubehör 
yi Fri equenzgang Z: z 7 i T 
PENNE n $ 5 ke Signalrauschabstand MdB N 
F 1 ‚Klirefaktor , © ; Na bei 400 Hz Netzkabel 
75 Ohm-Koaxialkabel nach DIN 
4 AA-Batterien 





AUFWENDIGE TECHNIK IST VON 
BLEIBENDEM WERT. 





KALTCHASSIS-TECHNIK. 


Alle Wega Farbfernseher sind in größtmögliche elektrische Sicherheit 
Kaltchassis-Technik gebaut. Die Ver- sorgt. Durch den hohen Wirkungsgrad 
wendung integrierter Schaltkreise redu- der Wega Fernseher bleibt der Strom- 
ziert dabei die thermische Belastung. verbrauch bescheiden, die Leistungs- 


Konsequenz: die Bauteile leben länger. aufnahme liegt zwischen 85 und 
Dazu kommt die Netztrennung, die für 115 Watt. 


SUPER-CONTRAST-FARBBILDRÖHRE. 


Alle Wega Farbfernseher arbeiten licht. Bei den Geräten color 3060, 3061, 


mit der Super-Contrast-Farbbildröhre, 3062, 3065 paßt eine Automatik den 
die sich durch ein helles, kontrast- Kontrast der jeweiligen Raumhelligkeit 
reiches und scharfes Bild in natürlichen an. 

Farben auszeichnet, auch bei Tages- 


SUPER-PARALLELTON. 


Der Fernsehton wird bei allen (10 Watt Sinus, DIN 45500) weiter ver- 
Wega Farbfernsehern nach dem Super- stärkt. Das Ergebnis ist ein klarer, offe- 
Parallelton-Verfahren aufbereitet. Bild ner und natürlicher Klang. Anschlüsse 
und Tonsignal werden dabei frühzeitig für Bandgerät/ HiFi-Anlage /Außenlaut- 
getrennt, das Tonsignal wird an- sprecher und Kopfhörer lassen auch 
schließend über eine HiFi-Endstufe akustisch keine Wünsche offen. 
BEDIENUNGSKOMFORT:. 

Die Infrarot-Fernbedienung er- findet den gewünschten Sender auto- 
laubt bei allen Wega Farbfernsehern matisch. Bis zu 16 Programme lassen 
den direkten Zugriff auf 16 Programme. sich auf Knopfdruck digital speichern. 
Dazu die bequeme Steuerung aller Zu den Bequemlichkeiten gehört 
Funktionen von der Helligkeit über schließlich auch die Automatik, die 
Farbintensität und Lautstärke bis zur etwa 2 Minuten nach Sendeschluß 
Ton-Pause. das Gerät abschaltet. 


Der elektronische Sendersuchlauf 
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SIEMENS 


Sonderzubehör Farbfernsehgeräte 





FB 785 


FS 780 | FS 787 


FS 777 


FS 783 
FV 783 


FC 852 


FC842 


FC850 


FC835 


FC 800 











Stereo/2-Kanal-Ton FD2120 | - - o o = 

Nachrüstsatz mit Buchsenplatte für LA, 

Stereo-TB, AV-Buchse mit Stereo-Ton FD 3220 | © e e . . © je] Fi = - - 

Videotext-Nachrüstsatz FD 2140 | - - = = - - - - [e] re - 
FD 3240 | O o oO o o o [o] - - = = 

PAL/Secam „Ost“-Konverter FZ1993 |O o o o o o o - - - - 




















Dreh-Fußgestell für Geräte FZ 2526 | © - o - [e] o = = 

mit Bildschirmgröße 67 cm, Ausführung braun 

Bildschirmgröße 51-56 cm, Ausführung braun FZ2527 |- o = je} - [e] = - -= - - 
Video-Center 

für Farbfernsehgerät und Videorecorder FZ 2528 | O o Ò oO [e] 16} Q = = a = 


ab Werk eingebaut 
O = Nachrüstbar 
= = Nachrüstung nicht möglich 















































Sonderzubehör 
FM 328/428-Stereo/FM 314 

FM 428 | FM 328 | FM 314 
Infrarot-Fernbedienung = 
(Geber und Empfänger) : 35 2 
Infrarot-Fernbedienung 3 = a 
(Geber und Empfänger) FESS: ® 

e! 

PAL, Secam „Ost“-Konverter hs m 
Standard B/& für Farbsendungen der DDR FZ4248 1,0 2 
PAL, Secam „Ost'-Konverter z > 
Standard B/G für Farbsendungen der DDR iiit a 
AV-Kabel 
für den Anschluß des Video-Recorders Fr22018 |o o o 
an die AV-Buchse vom Fernsehgerät 
Akku-Nachrüstsatz FZ 3144 > o 
Siemens- VCC 240 für 2x2 Stunden Fz0240 |© o o 
Compact- VCC 360 für 2x3 Stunden FZ 0360 oO Q Q 
Cassetten VCC 480 für 2x4 Stunden Fz0480 |O © o 
Siemens- VCC 240 für 2x2 Stunden Fzo241 |o o o 
High grade- VCC 360 für 2x3 Stunden FZo361 |O © © 
Cassetten VCC 480 für 2x4 Stunden rzoası | © o ö 
Videocenter (Fußgestell) Fz2528 |© o o 
Sonderzubehör FA 106- 
Video-Farbkamera 
Kamera-Stativ FZ1075 
Kamera-Stativwagen FZ 1076 
Anpassungskabel FZ 1077 
Netzanschlußgerät FZ 3501 
Kamera-Adapter für FM 328/428-Stereo FZ 4241 























Einen weiteren Prospekt über Siemens-HiFi-Systeme und 
Radiogeräte erhalten Sie beim Fachhandel 
oder bei Siemens, Infoservice 15, Postfach 156, D-8510 Fürth. 


Sonderzubehör: Videocenter FZ 2528 





Siemens-Fernsehgeräte und Videorecorder gibt es nur beim Fachhandel. Ihr Fachhändler berät Sie gerne. 
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SIEMENS 





Gut für viele Jahre 
Siemens- 
Fernsehgeräte und 
Videorecorder 





Gut für viele Jahre 
Siemens-Fernsehgeräte 


= 
und Videorecorder 
Seite X g r 
sw Jidon 2-8 Auf den nächsten Seiten Biläschārfe Biezehiumisst 
en oh System stellen wir Ihnen alle 
VIDEO 2000 unsere Videorecorder und 





Fernsehgeräte vor... 


... Videorecorder mit 
Mono- oder Stereoton. 
Wie es Ihnen lieber ist. 
Aber alle mit dem System 
VIDEO 2000. Wie Sie es 
Videofarbkamera 7 von uns erwarten. Und alle 
und Sonderzubehör mit dem DTF-Regelsystem. 
Damit das brillante Bild 
auch brillant bleibt. Selbst 
bei Long-Play-Betrieb bis 
zu 16 Stunden. Dazu die 
Videofarbkamera. Eben- 
bürtig in jeder Beziehung. 


war asien 
dur Sie 






... Fernsehgeräte in Nuß- 





Stereo- 8-15 baumfarben oder mit \ | \ | i : 
Farbfernsehgeräte Bronzefront. Wie es Ihnen Die brillanten Farben, das kontrastreiche Bild und Bildschirmtext, Videotext, Kabel- oder 
Bildschirmtextgerät 8 besser gefällt. Mit 67- oder die Schärfe des Bildes werden Ihnen sofort auffallen. Satellitenfernsehen - Siemens-Fernsehgeräte sind für 
Videotextgerät 15 56-cm-Bild. Wie es besser die Zukunft vorbereitet. 

in Ihr Wohnzimmer paßt. ns z 

Aber alle mit Einplatinen- Stereoton Spielzeitverlängerung 


Chassis und mit digitalen 
Schaltfunktionen. Damit 
Sie sich auf die Technik ver- 
pii m nn, lassen können. Und die 
Mono- „16-19 Stereogeräte zusätzlich mit 
Farbfernsehgeräte 2-Kanal-Ton und Raum- 
klangschaltung. So hören 
Sie den unerhörten 
Raumklang auch bei 
Monosendungen. 


Videorecorder und Fern- 

sehgerät - jedes für sich 
eea ein optimales Gerät, beide 
Farbportables 20/21 zusammen eine ideale 

Kombination. 

Und eines wie das andere 

in Siemens-Qualität — 

Qualität für viele Jahre. 








Sa 


Zum brillanten Bild gehört der gute Ton. Siemens-Videorecorder gibt es jetzt auch mit 





S S Zwei Lautsprechergruppen mit Tief- und Hochton- Long-Play-Betrieb. Damit können Sie auf einer Cassette 
“ Technische Daten 22-24 Lautsprecher bringen den vollen Stereo-Klang. bis zu 16 Stunden aufnehmen und wiedergeben. 





@® Sonderzubehör: 
Fernbedienung FZ4243 


Siemens-Videorecorder 


mit 2x8 Stunden Spielzeit 


a g 


Hghonde 


SYSTEM 


© Die neuen High grade-Video- 
cassetten garantieren die 
Bildqualität bei Long-Play-Betrieb. 





@ 


VIDEOCORD FM 428 


Stereo 
VIDEOCORD FM 328 


Videorecorder mit dem System 
VIDEO 2000 liefern nicht nur 
brillante Bilder, sondern auch 
ausgezeichneten Ton - beim 
FM 428 wird der Ton sogar in 
Stereo aufgenommen und 
wiedergegeben. 


Long-Play-Betrieb. Durch Um- 
schaltung der Bandgeschwindigkeit 
auf Long-Play-Betrieb kann die 
Spielzeit verdoppelt werden, 
z.B.von 2x4 auf 2x8 Std. Spielzeit. 
Damit können Sie bis zu 16 Stunden 
aufnehmen und wiedergeben, 
möglichst mit der High grade- 
Videocassette. 


Einfache Dialogbedienung. 

Der Mikroprozessor ordnet, sortiert 
und speichert alle Eingaben. Datum, 
Uhrzeit, Programm, Bandlänge und 
Spielzeit werden auf dem Dialog- 
bedienteil angezeigt. 

Auch bei Long-Play-Betrieb. 


Bandziellauf zum raschen Auf- 
finden bestimmter Bandstellen, mit 
automatischer Umschaltung auf 
Wiedergabe. 


Standbild, Einzelbild-Schaltung, 
Zeitlupe, Bildsuchlauf vor und 
zurück geben Ihnen die Möglichkeit 
zu wiederholen oder länger zu 
betrachten. 


Programmier-Reserve. Nach der 
Vorprogrammierung wird die Rest- 
Aufnahmezeit in Stunden und 
Minuten angezeigt. 


Fernsehempfangsteil für alle 
Bereiche, einschließlich Kabelfern- 
sehen für insgesamt 100 Kanäle. 
Speichermöglichkeit für 32 Fern- 
sehprogramme. 


Direkteingabe der gewünschten 
Fernseh-Kanäle mit zusätzlichem 
Sendersuchlauf. 


Die dynamische Rauschunter- 
drückung (DNS)') garantiert 
störungsfreie Tonqualität. 


Das DTF2)-Regelsystem sorgt 
dafür, daß die Videoköpfe auto- 
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matisch der Informationsspur 
folgen. Dadurch ist das Bild immer 
gestochen scharf und brillant. 


Programmierung für 8 Sen- 
dungen bis zu einem Jahr im voraus, 
mit Ein- und Ausschaltzeit. 


Assemble-Schnitt zum störungs- 
freien Ansetzen von neuen Auf- 
nahmen. 


Akku - als Stützbatterie speichert 
bei Stromausfall Uhrzeit, Datum 
und Timer-Programm. 


Tonaufnahme: Bei Stereosignal 
wird automatisch von »Mono« auf 
»Stereo« umgeschaltet. Bei 2-Kanal- 
Ton, Tonspur 1 oder 2 durch 
Schalter wählbar. Der Ton wird auf 
beide Tonspuren aufgezeichnet. 
(Beim Modell FM 428.) 


Tonwiedergabe: Bei »Stereo« auto- 
matisch über den HF-Eingang oder 
die AV-Buchse. 

Bei 2-Kanal-Ton wird der bei der 
Aufnahme gewählte Tonkanal 
wiedergegeben (FM 428). Eine 
Nachvertonung ist möglich. 


Compact-Wende-Cassetten 
garantieren optimale Qualität für 
Bild und Ton. Besonders die neuen 
High grade-Videocassetten. Eine 
mit 2x1 Std. Spielzeit ist jedem 
VIDEOCORD (FM 428 und 328) bei- 
gefügt. 

Bis zu 16 Stunden speichert eine 
Cassette, deshalb ist sie besonders 
preisgünstig und wirtschaftlich. 


Compact- und High grade- 
Cassetten gibt es für 2x4, 2x3 und 
2x2 Std. Spielzeit. Bei Long-Play- 
Betrieb wird die Spielzeit auf 2x8, 
2x6 und 2x4 Std. verdoppelt. 


EM 4287 Stereo Braun/Bronze 


EM 4289 Stereo Braun/Bronze 
mit PAL/Secam-Ost-Konverter 


BxHxT in cm: 49,6x13,4x 31,3 
EM 3287 Mono Braun/Bronze 


EM 328 9 Mono Braun/Bronze 
mit PAL/Secam-Ost-Konverter 


BxHxT in cm: 49,6 x13,4 x 31,3 
Technische Daten: Seite 23 
Sonderzubehör: Seite 24 


1) Dynamic noise suppression 
2) Dynamic trade following 














VIDEOCORD FM 428 STEREO 








Sıemens-Videorecorder 


mit 2x4 Stunden Spielzeit 


SYSTEM 


VIDEO 
[2000 | 





VIDEOCORD FM 314 


Wer einen preiswerten Video- 
recorder sucht, aber nicht auf 
die Vorzüge des Systems 
VIDEO 2000 verzichten will, ist 
mit diesem Gerät gut beraten. 


Einfache Bedienung. 
Senderprogrammierung durch 
Drucktasten. 
Speichermöglichkeit für 12 Fern- 
sehprogramme. 


Programmierung für 1 Sendung 
bis zu 99 Tage im voraus, mit Ein- 
und Ausschaltzeit. 


Standbild und Bildsuchlauf 
vor und zurück. 


Fernsehempfangsteil für alle 
Bereiche, einschließlich 
Kabelfernsehen. 


Die dynamische Rauschunter- 
drückung (DNS)') garantiert 
störungsfreie Tonqualität. 


Das ATF2)-Regelsystem der 
Videoköpfe sorgt dafür, daß das 
Bild immer gestochen scharf und 
brillant bleibt. 


Assemble-Schnitt zum störungs- 
freien Ansetzen von neuen Auf- 
nahmen. 


Elektronisches Zählwerk mit 
Digitaluhr. 


Compact-Wende-Cassetten im 
Taschenbuchformat garantieren 
optimale Qualität für Bild und Ton. 
Wenn eine Seite bespielt ist, wird 
die Cassette einfach umgedreht und 
die gleiche Spieldauer steht noch 
einmal zur Verfügung. Bis zu 

8 Stunden speichert eine Cassette, 
deshalb ist sie besonders preis- 
günstig und wirtschaftlich. 


Compact-Cassetten gibt es für 
2x4,2x3 und 2x2 Stunden Spiel- 
zeit. 


1) Dynamik noise suppression 
2) Automatic trade following 


EM 3147 Mono Braun/Bronze 


EM 3149 Mono Braun/Bronze 
mit PAL/Secam-Ost-Konverter 


BxHxT in cm: 49,6x13,4x 31,3 
Technische Daten: Seite 23 


Sonderzubehör: Seite 24 





Sonderzubehör: 
Fernbedienung FZ 3143 


WS  VIDEOCORD FM 314 





Siemens- 


Videofarbkamera 


VIDEOCORD FA 106 


Diese elektronische Farbkamera 
ist die ideale Ergänzung für 

Ihren Videorecorder. Nehmen Sie 
Kinder beim Spielen auf, Omas 
Geburtstagsfeier, ein Fest mit 
Freunden. Machen Sie sich Ihr 
Fernsehprogramm selbst! 


Elektronische Farbkamera mit 
%-Zoll Saticon-Aufnahmeröhre 
mit hoher Empfindlichkeit und aus- 
gezeichneter Bildqualität. 


Lichtstarkes 
Sechsfach-Zoom-Objektiv 1:1,2, 
Mindestbeleuchtung 50 Lux. 


Variable Brennweite vom Weit- 
winkel bis zum Telebereich. 
(8,5-51 mm) manuell einstellbar. 
Makroeinrichtung bis zu 10mm 
Entfernung. 


Elektronischer Sucher mit 
25-mm-sw-Bildschirm zur 
exakten Bild- und Entfernungs- 
einstellung. 


Automatische Blendenein- 
stellung mit automatischem 
Blendenverschluß bei Nichtbetrieb. 


LED-Anzeigen im Sucher für 
Aufnahme, Bereitschaft und Unter- 
belichtung. Automatische Weiß- 
balance. 


Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon mit Rundcharakteristik. 
Zusätzliches Regiemikrofon für 
Kommentare während der Auf- 
nahme. 


Stromversorgung über den Video- 
recorder. 


FA106 4 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 
6,5x23,5 (12,5 ohne Griff) x27 


Gewicht: 1,6 kg 


Praktisches Zubehör - 
für bessere Videofilme 


Bild-Sofort-Kontrolle 

als Schwarzweiß-Bild im Kamera- 
Monitor (Abbildung ®). 
Ton-Sofort-Kontrolle mit Ohr- 
oder Kopfhörer (Abbildung ®). 
Kamera-Stativ FZ1075 

mit Schwenk/Neigekopf und stabiler 
Kurbelsäule. 

Kamera-Stativwagen FZ1076 

für den beweglichen Einsatz der 
Kamera. 

Fernbedienungsadapter FZ1042 
zur Fernsteuerung des Video- 
recorders. 
Osram-Kamera-Leuchte SLP1000. 
Zur Ausleuchtung Ihrer Aufnahmen. 
Dauerbetrieb durch Gebläse- 
kühlung. 

Videocenter FZ 2528 für das Farb- 
fernsehgerät und den Videorecorder. 
BxHxT in cm: 60x59x43. 


Sonderzubehör: Seite 24 





Siemens-Farbfernsehgerät 


mit Bildschirmtext-Decoder (CEPT) 





Eildschirmetext 


BILDMEISTER FB 785 


Stereo de Luxe 
08000 EJ 
Sender- A 
such- > 
automatik | $ 





32 


Programme 
































Wer künftig Bildschirmtext 
nutzen will, besitzt mit diesem 
Modell ein Farbfernsehgerät 
der Luxusklasse mit eingebau- 
tem Bildschirmtext-Decoder. 
Alle wesentlichen Bildschirm- 
text-Funktionen lassen sich per 
Knopfdruck mit der Fern- 
bedienung abrufen. 


Brillantes Farbbild - 

von der Mitte bis zum Rand 
Siemens-Farbfernsehgeräte sind 
mit Bildröhren modernster Technik 
ausgestattet. Scharfe Bilder, 
brillante Farben und kontrastreiche 
Details sind das Ergebnis. 
Farbstärke und Helligkeit können 
Sie mit der Bildautomatik nach 
Ihrem persönlichen Geschmack 
einstellen und speichern. 


Klangvoller Stereoton - 

mit verstärkter Raumwirkung 
und 2-Kanal-Ton 

Das neue Klangerlebnis überzeugt 
bei Stereotonsendungen doppelt: 
die zwei Lautsprechergruppen mit 
je einem Tief- und einem Hochton- 
lautsprecher strahlen nach vorne 
ab. Durch die Stereobasis-Schal- 
tung wird die räumliche Wirkung 
des Stereotones effektvoll ver- 
bessert. 

Bei Monosendungen bringt die 
Raumklangschaltung beachtlich 
mehr an Klangfülle. Durch das 
Quasi-Parallelton-Verfahren bleiben 
Bild und Ton voneinander unbeein- 
flußt. Der Ton wird auch bei ein- 
geblendeten Schrifttafeln störungs- 
frei wiedergegeben. 


Der Ausstattungskomfort 
Mit der drahtlosen Fernbedienung 
steuern Sie Ihr Gerät bequem vom 


Sessel aus. Auch bei Bildschirmtext. 


Auf Tastendruck sucht die elektro- 
nische Sendersuchautomatik die 
optimale Sendereinstellung. 
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Bis zu 32 Sender können Sie für 
unbegrenzte Zeit speichern und 
nach Bedarf abrufen. 

Mit der Bildautomatik ist auch eine 
Speicherung der Lautstärke ver- 
bunden. Das eingestellte Programm 
wird am Bedienteil von Digital- 
ziffern angezeigt. 

Durch den Allbereichstuner können 
alle Empfangsbereiche, 
einschließlich Kabelfernsehen, 
empfangen werden. 

Das Gerät kann Bildschirmtext 
empfangen. Der Decoder für CEPT- 
Standard ist eingebaut. Bildschirm- 
text-Informationen sind rund um 
die Uhr verfügbar. Im Dialog mit der 
Zentrale oder mit anderen Bild- 
schirmtextteilnehmern können 
aktuelle Informationen abgerufen, 
Glückwünsche und Nachrichten 
übermittelt, Bestellungen auf- 
gegeben, Rechnungen und Über- 
weisungen angewiesen werden. 
Bildschirmtext bedeutet gezielte 
Information ohne großen Aufwand 
an Zeit und Geld. 


Anschlüsse 
Bildschirmtext-Modem, AV- 
Anschluß für Stereo-Videorecorder 
oder Bildplattenspieler, Zusatz- 
lautsprecher, Tonband/Verstärker- 
anschluß, Stereo-Kopfhörer- 
Anschluß. 


FB 785 7 mit 67-cm-Farbbildröhre 


Braun (Front: Bronze) 
BxHxT in cm: 79x52x46,6 
voraussichtlich lieferbar Anfang ’84. 


Technische Daten: Seite 22 


Sonderzubehör: Seite 24 





Fernbedienung für 
TV und 
Bildschirmtext 







































































































































































Siemens-Farbfernsehgerät 


Super-slim-line 


BILDMEISTER FS 780 


Stereo 
2x | 
Stereo 


32 
Programme 
Dieses Stereo-Farbfernsehgerät 
verbindet hochwertige Technik 
mit elegantem Design. Der 
Stereoton wird über zwei Laut- 
sprechergruppen nach vorne 
abgestrahlt. Dadurch ist das slim- 
line-Modell besonders schlank 
und elegant; es hat eine Breite 
von nur 76 cm. 


Brillantes Farbbild — 

von der Mitte bis zum Rand 
Siemens-Farbfernsehgeräte sind 
mit Bildröhren modernster Technik 
ausgestattet. Scharfe Bilder, 
brillante Farben und kontrastreiche 
Details sind das Ergebnis. 
Farbstärke und Helligkeit können 
Sie mit der Bildautomatik nach 
Ihrem persönlichen Geschmack 
einstellen und speichern. 


Klangvoller Stereoton — 

mit verstärkter Raumwirkung 
und 2-Kanal-Ton 

Das neue Klangerlebnis überzeugt 
bei Stereotonsendungen doppelt: 
die zwei Lautsprechergruppen 
strahlen nach vorne ab. Durch die 
Stereobasis-Schaltung wird die 
räumliche Wirkung des Stereotones 
effektvoll verbessert. 

Bei Monosendungen bringt die 
Raumklangschaltung beachtlich 
mehr an Klangfülle. 

Durch das Quasi-Parallelton- 
Verfahren bleiben Bild und Ton von- 
einander unbeeinflußt. Der Ton 
wird auch bei eingeblendeten Schrift- 
tafeln störungsfrei wiedergegeben. 





O8000 
Sender- 
such- 
automatik 
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Der Ausstattungskomfort 

Mit der drahtlosen Fernbedienung 
steuern Sie Ihr Gerät bequem vom 
Sessel aus. 

Auf Tastendruck sucht die elektro- 
nische Sendersuchautomatik die 
optimale Sendereinstellung. 

Bis zu 32 Sender können Sie für 
unbegrenzte Zeit speichern und 
nach Bedarf abrufen. 

Mit der Bildautomatik ist auch eine 
Speicherung der Lautstärke ver- 
bunden. Das eingestellte Programm 
wird am Bedienteil von Digital- 
ziffern angezeigt. 

Durch den Allbereichstuner können 
alle Empfangsbereiche, 
einschließlich Kabelfernsehen, 
empfangen werden. 
Bildschirmtext, Videotext und 
Satelliten-Fernsehen - Siemens- 
Fernsehgeräte sind auf zukünftige 
Entwicklungen vorbereitet. 


SIEMENS 


Anschlüsse 

AV-Anschluß für Stereo-Video- 
recorder oder Bildplattenspieler, 
Zusatzlautsprecher, 
Tonband/Verstärkeranschluß, 
Stereo-Kopfhörer-Anschluß 


EB 7807 mit 67-cm-Farbbildröhre 
Braun (Front: Bronze) 

BxHxT in cm: 76x52x46,4 
voraussichtlich lieferbar ab Nov. '83. 


Technische Daten: Seite 22 


Sonderzubehör: Seite 24 


Fernbedienung 








FS 7777 Braun/Bronze 


Sıemens-Farbfernsehgeräte 


slim-line-Design 





BILDMEISTER FS 787 Der Ausstattungskomfort 


St Mit der drahtlosen Fernbedienung 
arao steuern Sie Ihr Gerät bequem vom 


080008 Sessel aus. ; 
32 Sender- 7 2x 2 Auf Tastendruck sucht die elektro- 
Programms | | automatik | 1 Stereo nische Sendersuchautomatik die 


optimale Sendereinstellung. 


BILDMEISTER FS 777 ?Eiszu 32 Sender können Sie für 
































unbegrenzte Zeit speichern und n ee = er 
SAER nach Bedarf abrufen. = 7 € SIEMENS 
00000 Mit der Bildautomatik ist auch eine 
32 ee =] Speicherung der Lautstärke ver- 
Programm” | [automatik | K Stereo bunden. Das eingestellte Programm 


, 2 wird am Bedienteil von Digital- 
Diese Stereo-Farbfernsehgeräte ziffern angezeigt. 
verbinden hochwertige Technik Durch den Allbereichstuner können 
mit elegantem Design. Der alle Empfangsbereiche, 
Stereoton wird über zwei Laut- einschließlich Kabelfernsehen, 
sprechergruppen nach vorne empfangen werden. 
abgestrahlt. Das slim-Iine-Design  Bjldschirmtext, Videotext und 
läßt die Modelle besonders Satelliten-Fernsehen - Siemens- 
schlank und elegant wirken. Fernsehgeräte sind auf zukünftige 
Wählen Sie zwischen 67-cm-und Entwicklungen vorbereitet. 
56-cm-Bildschirmgröße. 

Anschlüsse 


Brillantes Farbbild — AV-Anschluß für Stereo-Video- 

von der Mitte bis zum Rand recorder oder Bildplattenspieler, 
Siemens-Farbfernsehgeräte sind Zusatzlautsprecher, 

mit Bildröhren modernster Technik Tonband/Verstärkeranschluß, 
ausgestattet. Scharfe Bilder, Stereo-Kopfhörer-Anschluß 
brillante Farben und kontrastreiche Rare 
Details sind das Ergebnis. ES 787 2 mit 67-cm-Farbbildröhre 
Farbstärke und Helligkeit können Nußbaumfarben 

Sie mit der Bildautomatik nach BxHxT in cm: 76x52x46,4 

Ihrem persönlichen Geschmack mit 56-cm-Farbbildröhre 
einstellen und speichern. Braun (Front: Bronze) 

Klangvoller Stereoton - BxHxT in cm: 66,6x45x42 

mit verstärkter Raumwirkung Technische Daten: Seite 22 


und 2-Kanal-Ton 2 à 
Das neue Klangerlebnis überzeugt Sonderzubehör: Seite 24 
bei Stereotonsendungen doppelt: 

die zwei Lautsprechergruppen 
strahlen nach vorne ab. Durch die 
Stereobasis-Schaltung wird die 
räumliche Wirkung des Stereotones 
effektvoll verbessert. 

Durch das Quasi-Parallelton- 
Verfahren bleiben Bild und Ton von- 
einander unbeeinflußt. Der Ton 

wird auch bei eingeblendeten Schrift- 
tafeln störungsfrei wiedergegeben. 





Fernbedienung 
für beide Modelle 


Siıemens-Farbfernsehgerät 


mit Videotext-Decoder 





BILDMEISTER FV 783 Per Ausstattungskomfort 


Videotext, Stereo Mit der drahtlosen Fernbedienung 


BILDMEISTER FS 783 ne Ihr Gerät bequem vom 























Stereo Auf Tastendruck sucht die elektro- 
r nische Sendersuchautomatik die 
yoro: 32 Pe optimale Sendereinstellung. 
Fv7aa || Programme | | Sutatik Bis zu 32 Sender können Sie für 
unbegrenzte Zeit speichern und 
RA nach Bedarf abrufen. . 
Stereo Mit der Bildautomatik ist auch eine TEMENS] 

















Speicherung der Lautstärke ver- 
Diese Stereo-Farbfernsehgeräte bunden. Das eingestellte Programm 


gibt es in zwei Varianten. wird am Bedienteil von Digital- 
Das Modell FV 783 ist mit ziffern angezeigt. . 
einem zusätzlichen Bauteil Durch den Allbereichstuner können 
(Decoder) ausgestattet und alle Empfangsbereiche, 


erlaubt den Empfang von Video- einschließlich Kabelfernsehen, 
text. Das ist ein kostenloser empfangen werden. A 
Textdienst der Sendeanstalten Bildschirmtext und Satelliten- 
mit aktuellen Textinformationen. Fernsehen — Siemens- Ti 
Hörgeschädigten hilft Videotext Fernsehgeräte sind auf zukünftige 
häufig auch durch eingeblendete Entwicklungen vorbereitet. 


Untertitel bei Spielfilmen Der BILDMEISTER FV 783 ist mit 
ý einem eingebauten Videotext- 

Brillantes Farbbild - Decoder ausgestattet. 

von der Mitte bis zum Rand Anschlüsse 

Siemens-Farbfernsehgeräte sind AV-Anschluß für Stereo-Video- 


mit Bildröhren modernster Technik 
ausgestattet. Scharfe Bilder, bril- 
lante Farben und kontrastreiche 
Details sind das Ergebnis. 
Farbstärke und Helligkeit können 


recorder oder Bildplattenspieler, 
Zusatzlautsprecher, 
Tonband/Verstärkeranschluß, 
Stereo-Kopfhörer-Anschluß 








Sie mit der Bildautomatik nach ES 7831 mit 67-cm-Farbbildröhre 

Ihrem persönlichen Geschmack Braun (Front: Metallicfarben) 

einstellenuindispeichern. ES 783 2 mit 67-cm-Farbbildröhre 
Nußbaumfarben 


Klangvoller Stereoton - 
mit verstärkter Raumwirkung BxHxT in cm: 79x52x46,6 
u a aai Tan EV 783 7 mit 67-cm-Farbbildröhre 


Das neue Klangerlebnis überzeugt mit Videotext-Decoder 
bei Stereotonsendungen doppelt: Brauni(Front:Bronze) 


die zwei Lautsprechergruppen Mit  Byu4xTincm: 79x52x46,6 
je einem Tief- und einem Hochton- 





lautsprecher strahlen nach vorne Technische Daten: Seite 22 
Sonderzubehör: Seite 24 


ab. Durch die Stereobasis-Schal- 
tung wird die räumliche Wirkung 
des Stereotones effektvoll ver- 
bessert. 

Bei Monosendungen bringt die 
Raumklangschaltung beachtlich 
mehr an Klangfülle. Durch das 
Quasi-Parallelton-Verfahren bleiben 
Bild und Ton voneinander unbeein- 
flußt. Der Ton wird auch bei ein- 


geblendeten Schrifttafeln störungs- i i 
frei wiedergegeben. Fernbedienung Fernbedienung 
FV 783 FS 783 





14 x j 15 


FC 852 7 Braun/Bronze 





Siemens-Farbfernsehgeräte 


BILDMEISTER FC 852 Per Ausstattungskomfort 


mit 67-cm-Bildschirm Mit der drahtlosen Fernbedienung 
steuern Sie Ihr Gerät bequem vom 


08000 Sessel aus. 
32 Si eA x] Auf Tastendruck sucht die elektro- 
rears BE 


automatik. nische Sendersuchautomatik die 
optimale Sendereinstellung. 
BILDMEISTER FC 842 Bis zu 32 Sender können Sie für 
mit 56-cm-Bildschirm unbegrenzte Zeit speichern und 
nach Bedarf abrufen. 


©8000 Das eingestellte Programm wird 
32 Sender pA e] am Bedienteil von Digitalziffern 
Programme | | automatik | BA angezeigt. 


Durch den Allbereichstuner können 
Beide Modelle sind Farbfernseh- alle Empfangsbereiche, 






































geräte, die alle Vorzüge moder- einschließlich Kabelfernsehen, 
ner Technik besitzen. Künftige empfangen werden. 
Entwicklungen sind berück- Bildschirmtext, Videotext und 
sichtigt: Alle Empfangsbereiche, Satelliten-Fernsehen - Siemens- 
auch Kabelfernsehen, können Fernsehgeräte sind auf zukünftige 
empfangen werden. Entwicklungen vorbereitet. 
Außerdem sind die Geräte für die a 
Stereoton-Nachrüstung vor- Anschlüsse —— 

bereitet. AV-Anschluß für Videorecorder 
Alle technischen Details des oder Bildplattenspieler, 


»Großen« hat selbstverständlich Zusatzlautsprecher, 
auch der FC 842 mit der kleine- Kopfhörer-Anschluß 


ren Bildröhre. EC 852 it 67-cm-Farbbildröhre 
Brillantes Farbbild - Nußbaumfarben 

von der Mitte bis zum Rand EC 8527 mi -em-Farbbildröhr 
Siemens-Farbfernsehgeräte sind Braun (Front: Bronze) 


mit Bildröhren modernster Technik í 

ausgestattet. Scharfe Bilder, BxHxT in cm: 79x52x46,2 
brillante Farben und kontrastreiche FC 8422 mit 56-cm-Farbbildröhre 
Details sind das Ergebnis. Nußbaumfarben 

Farbstärke und Helligkeit können BxHxT in cm: 66x44,5x42 

Sie mit der Bildautomatik nach 1 B 

Ihrem persönlichen Geschmack Technische Daten: Seite 22 
einstellen und speichern. Sonderzubehör: Seite 24 


Ausgezeichnete Tonqualität 
Der 15-Watt-Konzertlautsprecher 
liefert zum guten Bild den guten 
Ton. Zusätzlich sind die Geräte für 
die Stereoton-Nachrüstung vor- 
bereitet. Die Stereo-Wiedergabe 
erfolgt dann über die HiFi-Anlage. 
Ihren Kopfhörer können Sie vorne 
am Gerät anschließen. 


BILDMEISTER Fe 










Fernbedienung 
für beide Modelle 





Siemens-Farbfernsehgeräte 


BILDMEISTER FC 850 


mit 67-cm-Bildschirm 


16 kdl 


Programme 
Wenn Sie auf eine Fernbedienung 
verzichten wollen, aber dennoch 
auf Bild- und Tonqualität Wert 
legen, sind Sie mit diesem 
Modell gut beraten. 


Brillantes Farbbild - 

von der Mitte bis zum Rand 
Siemens-Farbfernsehgeräte sind 
mit Bildröhren modernster Technik 
ausgestattet. Scharfe Bilder, 
brillante Farben und kontrastreiche 
Details sind das Ergebnis. 




















Ausgezeichnete Tonqualität 
Der 15-Watt-Konzertlautsprecher 
liefert zum guten Bild den 


BILDMEISTER FC 835 


mit 51-cm-Bildschirm 


10'Watt 
22 


Dieses kompakte, fernbedienbare 
Farbfernsehgerät mit seiner 
kleinen 51-cm-Farbbildröhre ist 
auch für Betrachtungsabstände 
unter 2 m geeignet. Sie können 
das Gerät problemlos in Regal- 
oder Schrankwände einbauen. 


Brillantes Farbbild — 

von der Mitte bis zum Rand 
Farbstärke und Helligkeit können 
Sie mit der Bildautomatik nach 
Ihrem persönlichen Geschmack 
einstellen und speichern. 





08000 


32 Sender- 


such- 
Programme | | Sutomatik 


























Ausgezeichnete Tonqualität 

Der 10-Watt-Konzertlautsprecher 
liefert gute Klangfülle. Und wenn 
Sie einmal >in aller Stille: fernsehen 
wollen, können Sie Ihren Ohrhörer 
vorne am Gerät anschließen. 


Der Ausstattungskomfort 

Mit der drahtlosen Fernbedienung 
steuern Sie Ihr Gerät bequem vom 
Sessel aus. 
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guten Ton. Und wenn Sie einmal 
yin aller Stille: fernsehen 

wollen, können Sie Ihren Ohrhörer 
vorne am Gerät anschließen. 


Der Ausstattungskomfort 

Mit der übersichtlichen Bedienung 
am Gerät können Sie Helligkeit, 
Lautstärke und Farbstärke einstellen. 
Auf Tastendruck haben Sie durch 

die automatische Frequenzkontrolle 
die optimale Sendereinstellung. 

Bis zu 16 Sender können Sie 

für unbegrenzte Zeit speichern. 
Durch den Allbereichstuner können 
alle Empfangsbereiche, einschließlich 
Kabelfernsehen, empfangen werden. 
Siemens-Fernsehgeräte sind 

auf zukünftige Entwicklungen vor- 
bereitet. 


EC 850 2 mit 67-cm-Farbbildröhre 
Nußbaumfarben 
BxHxT in cm: 76x52x46,2 


Auf Tastendruck sucht die elektro- 
nische Sendersuchautomatik die 
optimale Sendereinstellung für 

32 Sender. 

Das eingestellte Programm wird 
am Bedienteil von Digitalziffern 
angezeigt. 

Durch den Allbereichstuner können 
alle Empfangsbereiche, 
"einschließlich Kabelfernsehen, 
empfangen werden. 


EC 835 7 mit 51-cm-Farbbildröhre 





Braun (Front: Bronze) 
BxHxT in cm: 61x41x46,5 
Technische Daten Seite 22 






Fernbedienung 
für FC 835 


SIEMENS 
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Siemens-Farbfernsehgeräte 


Portables 


BILDMEISTER FC 823 


mit 42-cm-Bildschirm 


BILDMEISTER FC 800 


mit 37-cm-Bildschirm 


O08000 
32 Sondar: 5" Watt 
Programme | | automatik 


Farbfernsehen auf der Terrasse, 
auf dem Balkon oder beim 
Camping. Ein Farbportable ist 
mobil, leicht zu tragen und 
einfach an der Steckdose 
anzuschließen. 


Brillantes Farbbild - 

von der Mitte bis zum Rand 
Siemens-Farbfernsehgeräte sind 
mit Bildröhren modernster 
Technik ausgestattet. Scharfe 
Bilder, brillante Farben und 
kontrastreiche Details sind das 
Ergebnis. Beim FC 823 können 
Sie Farbstärke und Helligkeit mit 
der Bildautomatik nach Ihrem 
persönlichen Geschmack einstellen 
und speichern. 



































Der gute Ton 

des Breitband-Lautsprechers strahlt 
direkt nach vorne ab. Den Kopf- 
hörer können Sie ebenfalls vorne 
anschließen. 


Der Ausstattungskomfort beim 
BILDMEISTER FC 823 

Mit der drahtlosen Fernbedienung 
können Sie Ihr Gerät bequem vom 
Sessel aus bedienen. 

Auf Tastendruck sucht die elektro- 
nische Sendersuchautomatik die 
optimale Sendereinstellung. 

Bis zu 32 Sender können Sie für 
unbegrenzte Zeit speichern. 

Das eingestellte Programm wird 
am Bedienteil von Digitalziffern 
angezeigt. 
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Durch den Allbereichstuner können 
alle Empfangsbereiche, 
einschließlich Kabelfernsehen, 
empfangen werden. 
Siemens-Fernsehgeräte sind 

auf zukünftige Entwicklungen vor- 
bereitet. 


Der Ausstattungskomfort beim 
BILDMEISTER FC 800 

Mit der Bedienung am Gerät können 
Sie bis zu 8 Programme speichern. 
Durch den Allbereichstuner können 
alle Empfangsbereiche, 
einschließlich Kabelfernsehen, 
empfangen werden. 
Siemens-Fernsehgeräte sind 

auf zukünftige Entwicklungen vor- 
bereitet. 


Anschlüsse: 
FC 823: Ohrhörer-Anschluß 
FC 800: Ohrhörer-Anschluß 


EC 8237 mit 42-cm-Farbbildröhre 
Bronzefarben 

(Rückwand und Front: Braun) 
BxHxT in cm: 48,8 x33,1x 40,6 
Gewicht: 14 kg 





FC 800 7 mit 37-cm-Farbbildröhre 
Bronzefarben 


(Rückwand und Front: Braun) 
BxHxT in cm: 45,3x 31,2x 37,3 
Gewicht: 11,4 kg 


Technische Daten: Seite 22 


Sonderzubehör: Seite 24 





Fernbedienung 
für FC823 





SIEMENS 


Schwarzweiß- 
Tischgerät 
BILDMEISTER FT417 


61-cm-Bildröhre. 

8 Programme. 

Schieberegler für Helligkeit, 
Kontrast, Lautstärke und Klang. 
5-Watt-Konzertlautsprecher. 


Modell: FT 4172 Nußbaumfarben 
BxHxT in cm: 67x48x39 





SIEMENS 
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SIEMENS 








Geräte-Information 





Schwarz- 







































































































































































für Farbfernsehgeräte Weiß- 
Fernseh- 
gerät 
rp/Nerkauehszetehnung s [So | 582 |532 [550 |886 5 |800 | m7 
Abbildung Seite 8/9 10/11 | 12/13 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 16/17 | 18/19 21 
Geräteart _ _ 
Tisch (T), Portable (P) T T T T T T T P P P 
Bildschirmdiagonale _ m |67 |67 er |er |se | Is Ja Jæ Ja 
Ablenkwinkel o Grad | 110° |110° 110° 110° jaor | 110° 90° 90° 90° 110° 
Selbstkonvergierende Bildröhre ie . . . . o e eo . = 
Abmessungen 
Breite = cm |79 |re |78 |se.s |73 |re Jess |76 |en |4s.8 |a6,2 | 67 
Höhe cm 52 52 52 45 52 52 44,5 |52 41 331 31,2 | 48 
Tiefe über alles cm 146,6 |46,4 |46,4 |42 ja6.6 |46,2 |a2 |46,2 |46,5 |a0,6 |37,3 | 39 
Gewicht kg 36 35 35 27 36 33 26 35 23 14 11,4 | 24 
Gebrauchseigenschaften _ 
Empfangsbereiche VHF und UHF e e e e e e e » e e . e "s 
Erweiterter Empfangsbereich Kanal 1-99 für Kabelfernsehen ® © D . o o o jo G . a 
Ton 
Sinusleistung (Ton-Endstufe)nach DIN 45324 W |2x1o |2xıo [2x5 |2x5 |2x10 |35 |35 |35 |35 |35 |25 |25 
Anzahl der Lautsprecher/Boxen a= |2- la la lae |v- |v- |v- | |v- e e 
Hauptabstrahlungsrichtur orn {v), seitlich (s), oben {0} v v N: v v v v v v v v v 
Ausstattung 
Fiisrammspsichar mechanisch (m), elektronisch {e} e e e e e e e m e le m 
Programmanzahl 32 32 32 32 32 32 16 32 32 8 8 
Programmanzeiga/Kanalanzeige oe ©- |e- ©/- |e- |@- |-/- |@- |@e- |-/- 
Bedienungselemente am Gerät') e e e e. . e . ® Ld e e e 
Fernbedienung ?}, Kabel (K), Ultraschall (U). Infrarot ii T I l 1 1 i] l 1 zi I l - - 
Normaleinstellung fest/veränderbar e- e- ®- e e- ®- -/- e- ©- /- /- 
Antenne eingebaut Fi E = pe a p = u A . . j 
Anschlüsse für: 
Kopfhörer vorne (v), hinten (h), seitlich (s) i v v v v v v v v v v v - At 
Zusatzlautsprecher e e ® e . - - - - - - - 
Tonband oder Verstärker vorne (v), hinten (h} h h h h = - - - - - - 
Antenne nach DIN-Norm e e. e e e e . e 
Videorecorder (über Antennenbuchse)/AV-Buchse lee oo oo oo ve e- |o- |o- 
Sonstiges _ HR ae = = = = S 
Zusatzeinrichtungen (n = nachrüstbar) 
Weitere(s) Fernsehsystem(e) n n n n n n n m m n n = 
Telespiele : g 3 + 4 = m 3 z 3 4 J 
Bildschirmtext e n n n n r > ” S ie u 
Videotext - n n n kd n n - - - - - 
Gehäuseoberfläche: 
Holz (H), Kunststoff (K), Lack (L), Metall (M} K K K K K K K K K K K K 
Netzspannung v 220 220 220 220 |220 220 220 220 220 220 |220 220 
Batteriespannung von ...bis... v = $ ® m è & u E m ki 4 
Batterieart: Trockenbatterie/Akku - - - - = = = m = = = 
Energieverbrauch pro Stunde 
Normalbetrieb Wh 75 75 75 75 75 75 70 38 38 38 70 
Bereitschaftsstellung (stand-by) we ja le sale Jan Ja T- mene cj- e 
Entspricht den Vorschriften der DB ?) e e e e e e e . e . ® 
Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen & |® . . . a . . . . = 
Gebrauchsanweisung e e e 





Siemens-Electrogeräte 





Digitaltechnik in Farbfernsehgeräten 


Siemens-Farbfernsehgeräte sind mit digitalen 
ler Fern- 





Schaltfunktionen im Bedienteil und i 
bedienung ausgestattet. 
leichen digitalen Prinzip 








mit Bildschirmtext und Videotext. 


‚Auch die gleichbleibende Leuchtkraft und Farb- 


treue der Bildröhren über die gesamte 


Betriebszeit beruhen auf digitaler Technik. 
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n die eingebauten Decoder bei Geräten 





+ Hochstraße 17 : 8000 München 80 a 











Erläuterungen: 
= ja; vorhanden 





1} = Grundfunktionen für Bedienung am Gerät: 


- Ein/Aus 
- Programmwahl 


- Helligkeit, Lautstärke, Farbsättigung einzeln 
oder gemeinsam automatisch eingeregelte 


Funktionen 
Nur bei Geräten mit Stereoton: 
Höhen, Tiefen, Balance, Kanalwahl 














2) = - Grundfunktionen der Fernbedienung 
- Stand-by/Ein 


- Programmwahl 


- Helligkeit 
- Lautstärke 
— Farbsättigung 
3) = Die Vorschriften der Deutschen Bundespost 
regeln u.a. die Eingangsstörfestigkeit 


und Störstrahlsicherheit 





VIDEOCORD FM 314/328/428-Stereo 


Farbfernseh-Videorecorder nach dem System VIDEO 2000 


mit eingebautem UHF-Modulator. 




















Ausstattung FM314 FM328 2x4 Std./2x8 Std. FM428-Stereo 2x4 Std./2x8 Std. 

FS-Norm CCIR/PAL, 625 Zeilen, Standard B/G CCIR/PAL, 625 Zeilen, Standard B/G GEIR/PAL, 625 Zeilen. Standard B/G 
— = reoton 

Videoköpfe 2 rotierende, elektronisch nachge- 2 rotierende, elektronisch nachge- 2 rotierende, elektronisch nachge- 


regelte Videoköpfe (ATF), Schrägspur- 
aufzeichnung mit 186° Umschlingung 


regelte Videoköpfe (DTF), Schrägspur- 
aufzeichnung mit 186° Umschlingung 


ragelte Videoköpfe (DTF), Schrägspur- 
aufzeichnung mit 186° Umschlingung 





Bandgeschwindigkeit 





2,44 cm/s + 0,4% 


_ 2,44 cm/s + 0,4%/1,22 cm/s 





2,44 cm/s + 0.4%/1.22cm/s = 





Relativgeschwindigkeit 


Noop FEN.) 5,08 Su 


Videokopf/Band 5,08 m/s 


Videokopf/Band 5,08 m/s 








Sichtbare Bildauflösung 





23 MHz (Fark 





23 MHz (Farbe) 


23 MHz (Farbe) 





Audio-Übertragungsbereich 


40 bis 10000 Hz 


40 bis 10000 Hz 


40 bis 10000 Hz 





Videospur-Braite 


22,5 um 


_ 22,5 um/11,25 um 


22,5 ym/11,25 um 























Spurabstand 22,5 um von Mitte zu Mitte 22,5 um/11,25 pm von Mitte zu Mitte 22,5 „m/11,25 pm von Mitte zu Mitte 
{ohne Rasen) (ohne Rasen) {ohne Rasen) 
Tonspur-Breite 0,65 mm 0,65 mm - 
Spur 1 - - 0,25 mm 
Spur 2 = 0,25 mm 
Standbild-Wiedergabe max. 30 sec. max. 15 min. max. 15 min. 





Zeitlupe 


a der Geschwindigkeit 


14 der Geschwindigkeit 





Bildsuchlauf »vor« 


7fache Geschwindigkeit (Zeitraffer) 


7fache Geschwindigkeit (Zeitraffer) 


7fache Geschwindigkeit (Zeitraffer) 





Bildsuchlauf »rücke 


5fache Geschwindigkeit (Zeitraffer) 





_ Sfache Geschwindigkeit (Zeitraffer) 


5fache Geschwindigkeit (Zeitraffer) 





Spurschalter 


1- oder 2-Spur 














Nachvertonung - - 2 ja 
24-Std.-Uhr und Speicher 99 Tage im voraus ja ja 
für 365 Tage im voraus 

Akku als Stützbatterie für Uhr, nachrüstbar FZ 3144 ja ja 


Kalender und Timereinstellung 











Ein-/Ausgänge 





Antenneneingang 





Koaxialbuchse B, DIN 45325, 750 
asymmetrisch für die FS-Kanäle 

K 2bisK 4( 50bis 70MHa), 
K eu: 


K 21 bis K 68 (470 bis 860 MHz) 








119 bie 168 MHz) 
231 bis 284 MHz) 





Koaxialbuchse B, DIN 45 325, 75 Q 
asymmetrisch für die FS-Kanăle 

K 2bisK 4{ 50bis 70 MHz), 
K 5bisK 12 (175 bis 225 MHz), 
K 21 bis K 68 (470 bis 860 MHz) 
Sonderkanäle 

für Kabel-TV 

(69 bis 112 MHz) 

(119 bis 168 MHz) 

(231 bis 284 MHz) 





Koaxialbuchse B, DIN 45 325, 750 
asymmetrisch für die FS-Kanäle 

K 2bisK 4( 50bis 70 MHz), 
K 5bisK 12 (175 bis 225 MHz), 
K 21 bis K 68 (470 bis 860 MHz) 
Sonderkanäle 

für Kabel-TV 

{69 bis 112 MHz) 

{119 bis 168 MHz) 

(231 bis 284 MHz) 





Stereo-Decoder 


ja 





Maximale Eingangsspannung 


-<25 mV (Synchronwert) 


<25 mV (Synchronwert) 


<25 mV (Synchronwert) 





Antennenausgang 


Koaxialstecker S, DIN 45325, 75Q 
asymmetrisch Modulator auf UHF- 
Kanal 36 (591,25 MHz) abgleichbar 
auf die Kanäle 32 bis 43 (559,25 bis 
647,25 MHz), dadurch keine Störung 
durch fremde Sender 


Koaxialstecker S, DIN 45 325, 750 
asymmetrisch Modulator auf UHF- 
Kanal 36 (591,25 MHz) abgleichbar 
auf die Kanäle 32 bis 43 (559,25 bis 
647,25 MHz), dadurch keine Störung 
durch fremde Sender 


Koaxialstecker S, DIN 45325, 750 
asymmetrisch Modulator auf UHF- 
Kanal 36 (591,25 MHz) abgleichbar 
auf die Kanäle 32 bis 43 (559,25 bis 
647,25 MHz), dadurch keine Störung 
durch fremde Sender 





Ausgangsspannung, 


ca. 5 mVeff. für Synchronwert an 785 Q 


ca. 5 mV 





für Synchronwert an 75 Q 


ca. 5 mVeff. für Synchronwert an 75Q 





Mikrofoneingang Mono 





Eingangsspannung 0,5 bis 50 mVetf. 
an 47 KQ 





Stereo 


2x Eingangsspannung 0,5 bis 50 mVeff. 
an 47kQ 





Anschlüsse 





Videofrequenter Anschluß (AV) 


an Fernsehempfänger mit Videobuchse an Fernsehempfänger mit Videobuchse an Fernsehempfänger mit Videobuchse 


{nur Wiedergabe) 


oder Kamera 


oder Kamera 





Hochfrequenter Anschluß 


an Fernsehempfänger über 
Antennenbuchse 


an Fernsehempfänger über 
Antennenbuchse 


an Fernsehempfänger über 
Antennenbuchse 








Fernbedienungsanschluß 


Ypolige Mehrfachbuchse zur 
Fernsteuerung aller Lauffunktionen 
über Fernregler 


9polige Mehrfachbuchse zur 
Fernsteuerung aller Lauffunktionen 
über Fernregler 


Ypolige Mehrfachbuchse zur 
Fernsteuerung aller Lauffunktionen 
über Fernregler 




















Netzspannung 220 V -10+10%/50/60 Hz 220 V -15 +10%/50/60 Hz 220 V -15 +10%/50/60 Hz 
Leistungsaufnahme max. 28 Watt max. 42 Watt max. a2 Watt = 

Modell FM 3147 Braun/Eranza FM 328 7 Braun/Bronze FM 428 7 Braun/Bronze 
Maße: BxHxT 49.6x13,4x31,3 om 49,6x13,4x31,3 cm 49,6x13,4x31,3om 
a O O o 9kg 11kg 11kg 
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